
















SOLOSTONE Uni
Chateau Black
70x70 cm.

SOLOSTONE Uni
Composite Mix
70x70 cm.















































Natuurlijke materialen met verschillende 
texturen en een ingetogen kleurenpalet 
voorzien elk oppervlak van een uniek 
tijdloos karakter. 
Keer op keer een bijzondere beleving.
 

TIMELESS DESIGN

AUTHENTIC CHARACTER





















Deze brochure betreft een uitgave van Tegelgroep 
Nederland, merkhouder van Douglas & Jones.
©2023 Tegelgroep Nederland. Niets uit deze uitgave mag op 

welke wijze dan ook worden verveelvoudigd en/of openbaar 

worden gemaakt zonder uitdrukkelijke toestemming van 

de uitgever.

De kleuren van foto’s en drukwerk kunnen afwijken van de  
werkelijkheid. Maak de uiteindelijke keuze voor tegels en  
natuursteen altijd aan de hand van echte monsters. Laat het 
verwerken bij twijfel aan een professional over. Hoveniers en 
stratenmakers zijn gespecialiseerd, er kan niets op tegen hun  
jarenlange ervaring en vakkennis. Laat je goed en gericht  
adviseren door een erkend Douglas & Jones outdoor dealer.
Voor meer informatie, inspiratie en een overzicht van verkoop 
adressen: www.douglasjonesoutdoor.nl

Fotografie: PePe Fotografie, Alexander van Berge, Stan Koolen 
Jansje Klazinga, Dennis Brandsma, Louis Lemaire.
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Varistone® systeemopbouw voor 
beton- en natuursteen tegels van 
minimaal 3 cm dik op een ongebonden 
grondbed bij lichte belasting.

VARISTONE® LM AQUA
Een 1-component, drainerende en kant-en-klare 
voegmortel geschikt voor het voegen van o.a. 
natuur- of betonsteen met een smalle voeg van 
minimaal 3 mm. 

VARISTONE® SEALTACK 
Hoogwaardige universele MS 

Polymeerafdichtingskit die toegepast kan 
worden op alle ondergronden en gebruikt 

kan worden voor het afdichten van alle 
soorten voegen.

VARISTONE® STABIMIX 
Een kant-en-klare droge mortel op basis van 
trascement. Deze mortel is geschikt voor het 

maken van een gestabiliseerd zandbed. 

Ongebonden 
funderingslaag  
dikte 20-25 cm.




